
ROVARGYILKOS HU

FIGYELMEZTETÉSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:
• A készüléket csak beltéri használatra használhatja.
• Csak szakképzett villanyszerelő szerelje fel.
• A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
• Nem alkalmas pajtákban, istállókban és hasonló helyekben történő alkalmazásra.
• A készüléket nem szabad használni olyan helyeken, ahol gyúlékony gőzök vagy robbanásveszélyes por 
létezhet.
• A javítást a gyártónak vagy képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. 
• Nem használható gyúlékony és / vagy robbanásveszélyes helyekben és hasonló környezetben.

BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy vállasította és megvásárolta a V-TAC terméket. A V-TAC a legjobb szolgálatot nyújt. 
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat a telepítés megkezdése előtt, és őrizze meg ezt a 
kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. Ha további kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
kereskedőnkkel vagy helyi eladóval, akitől a terméket vásárolta. A személyzet képzett és készen áll arra, 
hogy a legjobbat szolgálja.

• A rovargyilkos vonzza a repülő rovarokat (legyek, lepkék, szúnyogok és egyéb kártevők) az ultraibolya 
fény segítségével, és az elektromosan töltött, nagyfeszültségű fémrácsokon megöli azokat.
A rovarölőt nagy hatékonysággal és biztonsággal tervezték, eltömődés nélküli elpusztító rács rozsda-
mentes, repedések nélkül, a felülete nem elhalványul.
• Az UV (ultraibolya sugarak) fénycső teljesen ártalmatlan az emberekre és a háziállatokra.
• A külső háló megvédi a felhasználót a nagyfeszültségű rács megérintésétől.
• A berendezésben semmilyen vegyi anyagot nem használnak   nem érezhető füst, szag, permet, nincs 
rendetlenség sem szennyeződés. Ideális beltéri használatra (rezidenciák, gyárak, éttermek, hentes 
raktárak, kórházak, stb.)
• A legjobb teljesítmény érdekében kapcsolja ki az összes többi fényforrást a helyiségben.
• Az UV-lámpákat évente ki kell cserélni annak biztosítása érdekében, hogy hatékonyak maradjanak a 
hasznos UV-szint előállításában
• Csak V-TAC rovarirtó készülékkel kompatibilis.

A cső élettartama 6000-8000 óra. Az UV-cső továbbra is látható halványkék fényt bocsát ki, 8000 órán túl, 
azonban a rovarok vonzásáért felelős UV-komponensek jelentősen romlanak. Az optimális teljesítmény 
érdekében kérjük, hogy az UV-lámpákat annak használatát követő 12 hónapon belül cserélje ki, hogy a 
bosszantó repülő rovarok maximális vonzó képessége biztosított legyen.

CSŐ CSERÉJE
        FIGYELEM: A cső cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az áramellátást.
1. Távolítsa el a gyűjtő tálcát.
2. Csavarja le a 2 csavart, amely a külső hálót tartja a készülék alján, és távolítsa el azt.
3. Helyezze a készüléket arccal lefelé.
4. Emelje fel a védőkorlátot és vegye le.
5. Csavarja le a csövet
6. Cserélje ki egy új csővel.
7. Helyezze vissza a védőkorlátot és a 2 csavart.


