
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
• Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett feszültséggel.
• Rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt, hogy nincs-e látható sérülés. Ha a kábel sérült, akkor bármilyen veszély 
elkerülése érdekében a hivatalos műszaki támogatási szolgálatnak ki kell cserélnie.

FIGYELEM: Ne használja a készüléket, ha a vezetéke, a csatlakozója vagy a ház sérült, vagy miután hibásan működött, 
vagy bármilyen módon leesett vagy megsérült.
• A készüléket nem szánják 8 év alatti gyermekek számára. 8 éven felüli gyermekek használhatják, amennyiben 
folyamatos felügyelet alatt állnak.
• Ezt a készüléket nem szabad csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalat-
lan, vagy ismeretlen személyek számára használni, kivéve, ha a felelős személy felügyeletet vagy utasításokat kapott 
a készülék biztonságos használatához, biztonságuk érdekében, és megértsék a kapcsolódó veszélyeket.
• Ellenőrizze a kisgyermekeket, győződjön meg arról, hogy nem játszanak a készülékkel. Gondos felügyeletre van 
szükség, ha a készüléket gyermekek használják, vagy annak közelében vannak.
• Tartsa a készüléket és vezetékét 8 év alatti gyermekek számára elzárva. 
• Ne próbálja meg saját maga javítani a készüléket. Kérjen tanácsot a hivatalos műszaki támogatási szolgálattól.
• A tisztítást és a karbantartást a használati útmutató szerint kell elvégezni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a 
készülék megfelelő módon működik-e. Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból.
• Ügyeljen arra, hogy a ventilátort ne tegye függönyök, függöny vagy más tárgyak közelébe, amelyeket a ventilátor be 
tud szívni.
• A ventilátorlapátok és a padló közötti minimális távolságnak 2,3 m-nek kell lennie. A kimeneti doboz minimális 
teherbírási képessége, amelyből a ventilátort felfüggesztették, 45 kg lehet.
• Ne használja a készüléket zárt helyen, robbanásveszélyes vagy mérgező gőzökkel.
• Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretekkel nem rendelkező személyek, ha felügyelet alatt 
vannak vagy utasításokat kapnak a készülék biztonságos használatához, és megértik a készüléket. az érintett veszély-
eket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást felügyelet 
nélkül.
• Ügyeljen arra, hogy az több pólusú leválasztó kapcsolót legalább 3 mm távolságra helyezze el a mennyezeti 
ventilátor tápvezetékében.
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• Ügyeljen arra, hogy a telepítési hely ne engedje, hogy a forgó ventilátorlapátok érintkezésbe kerüljenek bármilyen 
tárgyakkal, és hogy a penge hegyétől a falig vagy a mennyezetig legalább 150 mm (6”) távolság legyen. Felhívjuk 
figyelmét, hogy minél nagyobb ez a távolság, annál több légáramot generál a ventilátor.
• A ventilátor felszerelése vagy javítása előtt kapcsolja ki az áramellátást.
• Az elektromos kábelezésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak.
• A ventilátort megfelelően földelni kell az áramütés veszélyének elkerülése érdekében. Soha ne szerelje a ventilátort 
vizes vagy nedves helyiségbe. Vigyázzon, ha a forgó pengék közelében dolgozik.
• Ezt a készüléket a nemzeti villamos szerelési előírásoknak megfelelően kell felszerelni.
• A védőburkolat eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a ventilátor ki van-e kapcsolva a hálózatról.
• Ha szokatlan rezgő mozgást észlel, azonnal hagyja abba a mennyezeti ventilátort, és vegye fel a kapcsolatot a 
gyártóval, a szervizzel vagy a megfelelő képzettséggel rendelkező személyekkel.
• A biztonsági futómű-rendszer alkatrészeinek cseréjét a gyártó, a szervizképviselő vagy a megfelelő képesítéssel 
rendelkező személyek végezhetik el.
• A felfüggesztés rendszerének felszerelését a gyártó, a szervizképviselet vagy a megfelelő képesítéssel rendelkező 
személy végezheti.
• A gyermekek biztonsága érdekében minden csomagolást (műanyag zacskók, dobozok, polisztirol, stb.) tartson távol 
tőlük.
FONTOS: Telepítés vagy karbantartás közben kapcsolja ki a főkapcsolót. Javasoljuk, hogy a ventilátor előtt kapcsolja ki 
az automatikus kapcsolót (a hálózati és a ventillátor kapcsolót ki kell kapcsolni).
• Ne használja a készüléket szabadban. A terméket száraz helyre kell telepíteni, ahol nincs kitéve víznek vagy 
nedvességnek.
• Ne csatlakoztassa a ventilátor motort egy tompító kapcsolóhoz. Ez hibás működést vagy a motor károsodását 
okozhatja.
• Nem ajánlott, hogy a mennyezeti ventilátorok és a gázkészülékek ugyanabban a helyiségben egyszerre működjenek.
• Mielőtt megváltoztatná a pengék forgásirányát, teljesen állítsa le a ventilátort. A ventilátort teljesen ki kell kapcsolni 
és le kell állítani, mielőtt megfordítja a ventilátor irányát. Ez megakadályozza a ventilátor motorját és a vezérlőt a 
sérülésein.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátorlapátokba, amíg azok forognak. Ez megrongálja a pengéket és megza-
varja a ventilátor egyensúlyát, ami az egység ingadozását okozza.
• A ventilátor teljes felszerelése után minden probléma elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az összes alap- és 
ventilátorlap-rögzítés rögzítve van-e.
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• Néhány csatlakozás meglazulhat a ventilátor természetes mozgása miatt. Ellenőrizze a tartócsatlakozásokat, a 
tartóelemeket, és évente kétszer rögzítse a pengéket, és ellenőrizze, hogy szilárdak-e. Ha laza, húzza meg.
• Az elektromos készülékek használatához néhány alapvető szabályt kell figyelembe venni, például:
     • Ne érintse meg a készüléket nedves kezekkel vagy lábakkal
     • Soha ne tegye ki a készüléket légköri hatásoknak (eső, nap, stb.).
     • Ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok kközelében.
• Ezt a terméket CSAK háztartási használatra szánják, nem pedig kereskedelmi vagy kültéri használatra.
• Az elemeket tartsa távol gyermekektől és állatoktól, mivel lenyelés esetén károkat okozhatnak. Lenyelés esetén 
azonnal forduljon orvosához.
• Ha bármilyen látható sérülés, lyuk vagy romlás jele észlelhető, kerülje az elemek és a bőr, a szem vagy a 
nyálkahártya közvetlen érintkezését. Ha az elemek szivárognak, és szembe kerülnek, azonnal mossuk le bőséges 
vízzel. Orvosi segítséget azonnal keressen.
• A telepítés megkezdése előtt feltétlenül kapcsolja ki az áramellátást.
• Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető ki, amikor a fényforrás eléri az élettartamát, az egész lámpat-
estet ki kell cserélni.
• A beszerelést csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő végezheti.

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA
Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a 
szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további 
kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők 
képzettek és készek a legjobb szolgálatra. A jótállás a vásárlás napjától számítva 2 évig érvényes. A garancia nem 
vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormális kopás okozta károkra. A cég nem vállal semmilyen garanciát a 
felület károsodásáért, a termék helytelen eltávolításáért és szereléséért. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre 
alkalmasak. A termék napi 24 órás felhasználása érvényteleníti a garanciát. Ez a termék garanciája csak a gyártási 
hibákra vonatkozik.

ALKATRÉSZEK ÉS KOMPONENSEK [1. ábra]
1. Tartó szerkezet
2. Tartó rúd és függő labda
3. Panel
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4. Ventilátor motorház5. Lámpatest
6. Üveg búra
7. Ventilátor lapát
8. Csavarkészlet, szerelőkonzol-hardver (huzal, anyák, gumi alátétek) és rögzítő elemek

Szükséges szerszámok és anyagok (nem tartozék) [2. ábra]
9. Távirányító
10. Csavarhúzó
11. Lapos késű csavarhúzó
12. Állítható fogó vagy csavarkulcs
13. Fokos létra
14. Drótvágó
15. Elektromos szalag

1. HASZNÁLAT ELŐTT
Óvatosan csomagolja ki a mennyezeti ventilátort, majd távolítsa el az összes alkatrészt és komponenst, és a sérülések 
elkerülése érdekében fektessen egy ruhára vagy puha felületre. Ne fektesse a motorházat oldalára, mert a ház 
megsérülhet. A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható-e benne.

2. TERMÉK ÖSSZESZERELÉS
FIGYELEM: Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében minden elektromos feladatot csak a biztosítékok 
eltávolításával vagy a megszakító kikapcsolásával történő villamosenergia-leválasztás után szabad elvégezni.

ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK:
2.1. A SZERELŐKONZOL FELSZERELÉSE 
• A tartókeretet rögzíteni kell egy szilárd, sima felületre. Az a szerkezet, amelyre szerelik, képesnek kell lennie ellenáll-
ni a ventilátor statikus súlya tízszeresének. A mennyezeti ventilátor fából készült gerenda felszerelése esetén a 
mellékelt 2 öncsavarnak elegendőnek kell lennie a mennyezeti ventilátor tartásához. A biztosított alátéteket a követ-
kező sorrendben kell elhelyezni: csavarfej > kerek alátét > rugós alátét > szerelőkeret > mennyezet [3. ábra].
• Csavarozza a rögzítő keretet a mennyezetre, és ellenőrizze, hogy az összes csatlakozás biztonságos-e, hogy a 
ventilátor ne essen le. Lazítsa meg a két baldachinos csavart a szerelőkeretből [3. ábra].
MEGJEGYZÉS: Az öncsavarok csak fa mennyezethez alkalmazhatók. Ha a mennyezeti ventilátort beton mennyezetre 
vagy gerendára szereli, fúróval fúrja ki a lyukakat és dugókat, vagy expanziós csavarokat használjon (nem tartozék).
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2.2. AZ ALSÓ RÚD ÉS AKASZTÓGOLYÓ FELSZERELÉSE
• Csavarja le a csavart az alsó rúd akasztó golyóján, majd lazítsa meg az akasztógömböt. Távolítsa el a rögzítő csapot 
a lefelé mutató rúd belsejéből, és vegye le akasztógömböt a rúdról [4. ábra]. 
• Távolítsa el a rögzítő csapot és a hajtűcsipet az alsó rúdról. Ha inkább a hosszabb aljzatot használja, akkor helyezze 
rá az akasztó gömböt, és ügyeljen arra, hogy a földelő vezetéket egyikről a másikra mozgassa. Vezesse át az elektro-
mos tápvezetékeket a motor tetejéből egészen a lefelé vezető rudakon keresztül, amíg ki nem lépnek a másik végükön  
[4. ábra].
• Helyezze be az alsó rudat a motorház nyílásába és forgassa el annak érdekében, hogy mindkét oldalán lévő lyukakat 
a lefelé mutató rúdhoz igazítsák [5. ábra].
• Vezesse át a rögzítő csapot a lyukakon úgy, hogy az áthaladjon a lefelé mutató rudakon is, vigyázzon, hogy ne sértse 
meg a vezetékeket. Vezesse át a hajtűcsipet a rögzítő csapon, hogy biztonságosan rögzüljön [5. ábra].
• Húzza meg az összes beállított csavart. Ez biztosítja a rúd és ventilátor leesését [5. ábra].
• Ha a csavarokat nincs megfelelően meghúzva, akkor a motor rezeghet. Ez veszélyes lehet [6. ábra].
• Amint a fenti lépések befejeződtek, helyezze be akasztógömböt a lefelé mutató rúdra, helyezze be az ütközőtűt az 
alsó rúdba, és emelje fel az akasztógömböt. Ezután, szorosan húzza meg az összes csavart, hogy minden elem 
teljesen és biztonságosan rögzüljön [6. ábra].

2.3. A VENTILÁTOR AKASZTÁSA, A TARTÓKONZOLRA ÉS A PENGÉK RÖGZÍTÉSE
• Emelje fel a ventilátort a tartókonzolra, helyezze be akasztógömböt a szerelőkeretbe a nyíláson keresztül, és 
óvatosan hagyja pihenni [7. ábra].
• Forgassa el a labdát, és ellenőrizze, hogy a szerelőkonzolban található fül egybe van-e állítva a függő golyó nyílásával 
[7. ábra].
• Ha igazításra kerül, a ventilátor automatikusan a megfelelő helyzetben fog ülni. Ez megakadályozza a rúd és a 
ventilátor forgását, amikor az egység működik [7. ábra].

2.4. TÁVIRÁNYÍTÓ ÉS KÁBELEZÉSI ÚTMUTATÓ
• Helyezze a vevőt a függőkonzolon keresztül, és csatlakoztassa a vezetékeket a színkódok szerint [8. ábra].
• Csatlakoztassa a ventilátor nyomócsatlakozóit a távirányítóhoz az alábbiak szerint:

KAPCSOLÁSI RAJZ [9. ábra]

2.5. A PENGÉK ÖSSZESZERELÉSE
• Helyezze a pengéket a motorház oldalsó nyílásaiba, és igazítsa őket a 3 lyukhoz [10. ábra].
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• Rögzítse a pengéket 3 penge csavarral és ellenőrizze, hogy a 3 penge csavarjai megfelelően vannak-e meghúzva 
[10. ábra].
• Ne húzza túl a csavarokat, mert ez károsíthatja a pengéket. Ismételje meg ezt a folyamatot minden pengére 
[10. ábra].
MEGJEGYZÉS: Ha egynél több ventilátort telepít, vigyázzon, ne keverje össze a pengéket és a csavarokat, mivel az 
egyes modelleket speciális anyagokkal és alkatrészekkel tervezték.

2.6. A LED FÉNY- ÉS ÜVEGÁRNYÉKOLÓ TELEPÍTÉSE
• Óvatosan helyezze be az üvegárnyékolást a főtestbe, és az óramutató járásával megegyező irányban forgassa el, hogy 
rögzítse [11. ábra].
FIGYELEM: Az üvegárnyékoló felszerelésekor ne húzza túl.

3. MŰVELET
A ventilátor testén lévő iránykapcsoló szabályozza a légáramot:
• Téli funkció: nyomja meg a FELFELÉ gombot, hogy a lapátok mozogtassák a meleg levegőt a mennyezet közelében.
• Nyári funkció: nyomja meg a LEFELÉ kapcsolót a pengékhez, hogy szellő legyen és javuljon a légáramlás.
FIGYELEM: Az iránykapcsoló használata előtt kapcsolja ki a ventilátort, és ellenőrizze, hogy a ventilátor leállt-e, hogy 
elkerülje a lehetséges sérüléseket és a motor károsodását. Az irány megváltoztatásához nyomja meg a kapcsolót felfelé 
vagy lefelé, amikor a ventilátor ki van kapcsolva.

TÁVIRÁNYÍTÓ
A távirányítóval kapcsolja be és ki a ventilátort, és változtassa meg a sebességet [12. ábra].

• VILÁGÍTÁS BE / KI
• A ventilátor sebessége
• H – legnagyobb sebesség
• M – közepes sebesség
• L – legkisebb sebesség
• A VENTILÁTOR LEÁLLÁSA
• Időzítő
• 1H-Ventilátor automatikus kikapcsolása 1 óra után
• 2H-Ventilátor automatikus kikapcsolása 2 óra után
• 4H-Ventilátor automatikus kikapcsolása 4 óra után
• 8H-Ventilátor automatikus kikapcsolása 8 óra után

HUNGARIAN



ELEMEK CSERÉJE
1. A távirányító elemeinek cseréjéhez nyomja meg az elem fedelét és csúsztassa a nyíl irányába.
2. Ehhez a távirányítóhoz 1 x A23 12 V-os elem szükséges.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. 

FIGYELEM:
• Mindig ellenőrizze, hogy az elemtartó rekesz megfelelően van-e zárva.
• Soha ne hagyja a távirányítót közvetlen napfénynek kitéve.
• Ne próbálja meg újratölteni a lemerült elemeket fűtéssel vagy akkumulátortöltővel. Az újratölthető elemek mindig 
jelölve vannak, hogy ilyenek.
• Ne dobja az elemeket tűzbe, mert robbanást okozhat.

4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
1. Tisztítás előtt mindig húzza ki a ventilátort a hálózatról és hagyja állni.
2. Tisztítsa meg a külső felületet puha, nedves ruhával.

FIGYELEM:
• A javítás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az áramellátás ki van-e kapcsolva a fő biztosítékon vagy az áramköri 
panelen. 
• Ne merítse a ventilátort vízbe. 
• Soha ne használjon súrolópadot, súrolószert vagy vegyi tisztítószereket. 
• Rendszeresen tisztítsa meg a ventilátort. Csak ruhát vagy kefét használjon. A fémrétegek lakkozással vannak 
kiképezve, hogy elkerüljék a szennyeződést. 
• Ne engedje, hogy a termékek belsejében lévő alkatrészek nedvesedjenek (különösen az áramkör), mert ez nagyon 
veszélyes lehet és károsíthatja a ventilátort. 
• Amíg a terméket nem használja, ellenőrizze, hogy nincs-e csatlakoztatva az áramforráshoz. Tárolásához helyezze az 
eredeti dobozába, és tárolja szellőző és száraz helyen, amíg újra nem használja. 
• Hiba vagy kétség esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani a ventilátort, hogy elkerülje a tűz vagy az 
áramütés veszélyét. 

5. HIBAELHÁRÍTÁS
A VENTILÁTOR NEM INDUL E
1. Ellenőrizze az összes biztosítékot vagy megszakítót. 
2. Kapcsolja ki az áramellátást és ellenőrizze az összes vezetékcsatlakozást. 
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A VENTILÁTOR ZAJOSNAK HANGZIK
1. Minden új közepes és nagy sebességű ventilátor esetén mindig hagyjon néhány napos behatolási időt. Próbáljon 
meg diagnosztizálni a zaj pontos helyét oly módon, hogy figyelmesen hallgassa több oldalról (pengék, motor, 
világítókészlet, stb.). A ventilátor zaja a világító készletből származhat. 
2. Ellenőrizze, hogy a ventilátor szerelvény és a világítókészlet összes csavarja szorosan és megfelelően van-e 
rögzítve. Ha nem, akkor kapcsolja ki a készüléket, és húzza meg a csavarokat. Évente legalább egyszer húzza meg 
ezeket a csavarokat, mert idővel lassan meglazulhatnak, és kattanási zajt okozhatnak. 
3. Ellenőrizze, hogy a világítókészlet megfelelően van-e rögzítve a ventilátorhoz, és az összes üvegbura csavart csak 
kézzel van meghúzva. Ne húzza meg fogóval vagy csavarhúzóval. 
4. Győződjön meg arról, hogy a szerelőkeret szorosan van felszerelve a csatlakozódobozhoz. 
5. Győződjön meg arról, hogy a kapcsolóházban vagy a panelben lévő huzal-anyák nem ütköznek egymáshoz vagy a 
ház falához. Ha szükséges, tekerje le elektromos szalaggal. 
6. Ügyeljen arra, hogy a panel ne érintse a mennyezetet. 
7. Ellenőrizze, hogy a pengetartókat a motorhoz rögzítő csavarok szorosak-e, és az erre a célra biztosított rögzítő 
alátéteket használtak-e. 

A VENTILÁTOR NEM TERMEL NAGY LEVEGŐ ÁRAMLATOT
1. Lehetséges, hogy a ventilátor fordított irányban működik, tehát a levegő felfelé irányul. 
2. A szoba tárgyakat tartalmazhat, amelyek akadályozzák a légáramlást. 
3. A ventilátor túl kicsi lehet a szoba méretéhez. 

A VENTILÁTOR LÖKTET, REZEG
MEGJEGYZÉS: Kis mennyiségű löktetés, rezgés elfogadhatónak tekinthető, és nem tekinthető hibának.
1. Ügyeljen arra, hogy a szerelőkeret szorosan a mennyezetre van rögzítve, semmilyen mozgás nélkül. Szükség esetén 
húzza meg a csavarokat. 
2. Győződjön meg arról, hogy a csavarok, amelyek a pengéket a pengetartóhoz és a pengetartóhoz a motorhoz rögzí-
tik, szorosak. Ellenőrizze, hogy a világítókészlet és az üvegbura csavarok szorosan vannak-e rögzítve. 

HUNGARIAN


